Vaskemaskine – Kugleleje & Simmerring – Udskiftning generelt..
1. Afbryd maskinen fra el-nettet..
2. Lokaliser om tilgang til tromle/lejer sker fra maskinens front eller bag..

3. Nogle maskiner skal adskilles på midten af kabinettet – eks Zanussi, Atlas, Electrolux

4. Nogle maskiner skal adskilles fra bagsiden ( De fleste faktisk ) eks. AEG, Bosch, Siemens etc.

5. Nogle maskiner skal tromlen helt ud for at kunne udskifte lejer.. ( Miele, ASKO m.fl. )

6. Afmonter front eller bagplade på maskinen..
7. Afmonter Maskinens topplade..

8. Afmonter driv-rem og remskive på tromleaksel..
9. I nogle modeller: Afmonter bolte der holder lejekryds..
10. Fjern lejekryds ved at aftrække denne fra tromleakslen..

11. I andre modeller skal tilgang til lejer skev ved adskillelse af tromlen på midten..

12. Afmonter Simmerring/pakdåse/V-ring og begge kuglelejer..

13. Afrens delene grundigt og smør med rigeligt kuglelejefedt..

14. Monter først kuglelejer + ny simmerring/pakdåse eller V-ring..

15. Re-monter maskinen..

…Beklager.. – men hvem har sagt at det skulle være let..?

OBS: Er du i tvivl ? – Udfyld vores mail-formular med dit spørgsmål.. – du må dog påregne svartid på 24 timer…

( Er du således i tvivl om noget vil det være hensigtsmæssigt at maile dit spørgsmål INDEN du adskiller din maskine.. )

OBS: Al ovenstående hjælp/fejlfinding etc. udføres 100% under eget ansvar og er www.hvidevaredele.dk uvedkommende !
mvh. 
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